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 PREVENTIVA DE SAN LUIS.

TABLA DE APLICACION PARA ZAPATAS
ARMADURAS ( SUPERIOR )

DIRECCION Asx

DIMENSIONES  (Mts.)

ZAPATA Lx

Z1 1.00

Ly H

1.00 0.35

DIRECCION Asy

Ø1/2"@0.20

Hf

1.15

ARMADURAS ( INFERIOR )

DIRECCION Asx DIRECCION Asy

Ø1/2"@0.20





50.00  Cms

65.00  Cms

95.00  Cms

130.00  Cms





3/8"

1/2"

3/4"

1"






7.50  Cms

4.00  Cms

3.00  Cms

4.00  Cms

2.00  Cms



A)  ZAPATAS

B)  COLUMNAS

C)  MUROS

D)  VIGAS

E)  LOSAS



 





  

    

 






















0.
30

0.
12

0.
42

0.150.75
vuelo

2Ø1/2"
Est. Ø3/8" @0.15

3Ø1/2"

2Ø1/2"

 Ø3/8" @0.154Ø3/8"

0.15



Est.Ø 3/8" @ 0.20

3Ø 3/8"

2Ø 3/8"

0.
20

0.15



3Ø 1/2"

2Ø 3/8"

0.
20Est.Ø 3/8" @ 0.20

0.1 2.15 0.1

0.
1

1.
00

0.
1



Ø3/8"@ 0.15
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GRAVA PISO DE H.A
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Hormigon

210.00

210.00

210.00

210.00

f'c (kg/cm2)

Calidad de Materiales y Recubrimientos

salvo alguna indicacion diferente

salvo alguna indicacion diferente
Esfuerzo del terreno Ft=2.00 Kg/cm2 (Estudio de Suelo)

"Todo el Acero de Losas Será Ø3/8"a 0.25"

Espesor General de Losas H= 0.12 mts.,

Elemento

Vigas

Columnas

Zapatas

Losas

NOTAS:

r (cm)fy (kg/cm2)
Acero Recubrimiento

5.00

7.50

4.00

4200.00

4200.00

4200.00

2.004200.00


