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1
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A B C D

 PREVENTIVA DE SAN LUIS.

1.901.00 7 8

CALIBRE

CALIBRE

CALIBRE

A L I E N T A D O R E S 

ILUMINACION               KVA

TOMACORRIENTE             KVA

OTROS                    KVA

CARGA CONECTADA          KVA12.91

8.35 4CARGA RESERVA          KVA

DUCTO:

8

6

DEMANDA MAXIMA         KVA

CORRIENTE DISENO        Amp.

CARGA DISENO           KVA

9

11

13

10

12

14

FACTOR DE DEMANDA      %65

18.00

75

53.80
FASE B                KVA

FASE A                KVA

CARGA POR FASE

6.13

6.78

THW-N

THW-G

THW2

1

1

PVC DE 1 1/2"

ESPACIOS

TENSION

BARRAS

DESCRIPCION

INTERRRUPTOR  PRINCIPAL

DESCRIPCION

ILUM. y ABANICOS CELDAS LADO SUR

2.28

1.53

1.53

PANEL:

LUGAR

KVA DUCTO

AMPS

TIPO

SINILAR A
EDIF. CELDAS

5

3

No. DUCTO

1

A B
No.

2

4

6

BREAKERS

TIPO

CATALOGO

CONDUCTORES

BKR CALIBRECALIBRE BKR

1.00

1.32

8-16

100 AMPS

120/240

KVA

1.07

CONTROL

G.E.

75

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

MOTOR PUERTAS CELDAS LADO SUR

4.56

5.09

1ER NIVEL

ILUM. y ABANICOS CELDAS LADO NORTE

MOTOR PUERTAS CELDAS LADO NORTE

ILUM. PASILLO,OFICINA, CONTROL

ILUM. PASILLO,BANO,ESTAR, ABANICOS

ILUMINACION EXTERIOR

ILUMINACION EXTERIOR

EDIFICIO DE CELDAS

1.00 7 8

CALIBRE

CALIBRE

CALIBRE

A L I E N T A D O R E S 

ILUMINACION               KVA

TOMACORRIENTE             KVA

OTROS                    KVA

CARGA CONECTADA          KVA10.01

5.45 4CARGA RESERVA          KVA

DUCTO:

8

6

DEMANDA MAXIMA         KVA

CORRIENTE DISENO        Amp.

CARGA DISENO           KVA

9

11

13

10

12

14

FACTOR DE DEMANDA      %60

18.00

75

41.71
FASE B                KVA

FASE A                KVA

CARGA POR FASE

4.28

5.13

THW-N

THW-G

THW2

1

1

PVC DE 1 1/2"

ESPACIOS

TENSION

BARRAS

DESCRIPCION

INTERRRUPTOR PRINCIPAL

DESCRIPCION

ILUM. y ABANICOS CELDAS LADO SUR

2.28

1.53

1.53

PANEL:

LUGAR

KVA DUCTO

AMPS

TIPO

SINILAR A
EDIF. CELDAS

5

3

No. DUCTO

1

A B
No.

2

4

6

BREAKERS

TIPO

CATALOGO

CONDUCTORES

BKR CALIBRECALIBRE BKR

1.07

6-12

100 AMPS

120/240

KVA

1.32

CUARTO CONTROL

G.E.

75

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

MOTOR PUERTAS CELDAS LADO SUR

4.56

7.99

2DO,3ER,4TO NIVEL

ILUM. y ABANICOS CELDAS LADO NORTE

MOTOR PUERTAS CELDAS LADO NORTE

ILUM. PASILLO,ABANICOS, ESTAR

ILUM. PASILLO,OFICINA,CONTROL

1/2 12 20

1/2 12 20

1/2 10 30

1/2 10 30

0.70201/21.00 712 820

CALIBRE

CALIBRE

CALIBRE

A L I E N T A D O R E S 

1/2

1/20.75

ILUMINACION               KVA

TOMACORRIENTE             KVA

OTROS                    KVA

CARGA CONECTADA          KVA

1.00 1/2

23.21

2.00

3.00

1/2

1/2

1/2

12

12

12

20

20

20

12203010

1/212

1/0CARGA RESERVA          KVA

DUCTO:

2

2

DEMANDA MAXIMA         KVA

CORRIENTE DISENO        Amp.

CARGA DISENO           KVA

21

23

25

9

15

19

17

11

13

22

24

26

10

12

14

16

20

18

FACTOR DE DEMANDA      %65

36.00

150

96.71

12 20

FASE B                KVA

FASE A                KVA

CARGA POR FASE

12.16

11.05

0.70

0.70

0.70

THW-N

THW-G

THW2

1

1

PVC DE 2"

ESPACIOS

TENSION

BARRAS

A/A SALON

ILUMINACION  COMEDOR

DESCRIPCION

INTERRRUPTOR PRINCIPAL

DESCRIPCION

ILUMINACION AREA ADMINISTRATIVA

1.00

1.05

0.54

PANEL:

LUGAR

KVA

1/2

1/2

1/2

DUCTO

AMPS

TIPO

SINILAR APA.ADM.

5

3

No. DUCTO

1/21

A B
No.

2

4

6

BREAKERS

TIPO

CATALOGO

CONDUCTORES

BKR
15 12

CALIBRE

1/2

1/2

10

10

30

3012

12

12

CALIBRE

15

20

20

BKR

0.75

0.41

12-24

125 AMPS

120/240

KVA

0.75

1/2

1/2

12

12

20

20

1/2

COCINA

G.E.

150

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

ILUMINACION EXTERIOR

TC.MONITOREO, ASISTENTE, ADM.

TC.COCINA.

TC.SEGURIDAD, RECEPCION.

A/A ADMISION

A/A INTERNO0.75 3010

A/A ASISTENTE0.70

A/A ENCARGADO0.70

A/A SEGURIDAD0.70 1/2 12 20

INVERSOR3.00 1/2 10 30

18.21

12.79

A/A REUNIONES

A/A DIRECTOR

A/A PSICOLOGO

A/A 

A/A MONITOREO

A/A CAMARA 0.70

1/21030 A/A ESTAR 1.00

1/21030 A/A RECEPCION 1.00

1220 1/2 A/A 0.70

A/A 1/2 12 200.70

3.00 1/2 10 30

EDIFICIO COMEDOR Y ADMINISTRACTIVO

7 8

CALIBRE

CALIBRE

CALIBRE

A L I E N T A D O R E S 

ILUMINACION               KVA

TOMACORRIENTE             KVA

OTROS                    KVA

CARGA CONECTADA          KVA5.10

0.21 8CARGA RESERVA          KVA

DUCTO:

10

10

DEMANDA MAXIMA         KVA

CORRIENTE DISENO        Amp.

CARGA DISENO           KVA

9

11

13

10

12

14

FACTOR DE DEMANDA      %75

6.00

25

21.25
FASE B                KVA

FASE A                KVA

CARGA POR FASE

1.20

3.90

THW-N

THW-G

THW2

1

1

PVC DE 1"

ESPACIOS

TENSION

BARRAS

DESCRIPCION

INTERRRUPTOR PRINCIPAL

DESCRIPCION

ILUM. RECEPCION,CHEQUEO, BANO

0.09

0.12

PANEL:

LUGAR

KVA DUCTO

AMPS

TIPO

SINILAR A

5

3

No. DUCTO

1

A B
No.

2

4

6

BREAKERS

TIPO

CATALOGO

CONDUCTORES

BKR CALIBRECALIBRE BKR

4-8

100 AMPS

120/240

KVA

0.30

RECEPCION

G.E.

25

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

0.90

CACHEO

ILUMINACION EXTERIOR TOMACORRIENTES RECEPCION

0.30

7 8

CALIBRE

CALIBRE

CALIBRE

A L I E N T A D O R E S 

ILUMINACION               KVA

TOMACORRIENTE             KVA

OTROS                    KVA

CARGA CONECTADA          KVA31.69

4.11 1/0CARGA RESERVA          KVA

DUCTO:

4

2

DEMANDA MAXIMA         KVA

CORRIENTE DISENO        Amp.

CARGA DISENO           KVA

9

11

13

10

12

14

FACTOR DE DEMANDA      %75

36.0

150

135
FASE B                KVA

FASE A                KVA

CARGA POR FASE

15.75

15.94

THW-N

THW-G

THW2

1

1

PVC DE 2"

ESPACIOS

TENSION

BARRAS

DESCRIPCION

INTERRRUPTOR PRINCIPAL

DESCRIPCION

BOMBAS DE AGUA

9.90

9.90

PANEL:

LUGAR

KVA DUCTO

AMPS

TIPO

SINILAR A

5

3

No. DUCTO

1

A B
No.

2

4

6

BREAKERS

TIPO

CATALOGO

CONDUCTORES

BKR CALIBRECALIBRE BKR

8-16

150 AMPS

120/240

KVA

3.74

G.E.

150

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

4.31

SG.

7.5 HP

BOMBA SUMERGIBLE

0.30

CUARTO DE BOMBAS

2.00 ILUMINACION

2.00 GARITA FRONTAL

3.743.0 HP

0.11ILUMINACION CUARTO DE PLANTA

0.30TOMACORRIENTE CUARTO MAQUINA

27.78

EDIFICIO DE CACHEO

CUARTO DE BOMBAS

PANEL:

LUGAR

ILUMINACION

CUARTO ELECTRICO

SIMILAR: G.E.

INTERUPTOR PRINCIPAL

CAT. No.

AMPS.
TIPO

BREAKERS

TIPO

ESPACIO

TENSION

BARRAS AMPS

KVA DESCRIPCION DUCT. CAL BKR No. A B DUCT.CALBKRNo. DESCRIPCION KVA

CARGA CONECTADA KVA

ILUMINACION KVA

TOMACORRIENTES KVA

FASE A KVA

FASE B KVA

OTROS KVA

FACTOR DEMANDA

CARGA DISENO KVA

CORRIENTE DISENO AMP

DEMANDA MAXIMA AMP

CARGA RESERVA KVA

%
CALIBRE

DUCTO:

THW

CALIBRE THW-N

CALIBRE THW-G

75
INDUSTRIAL

4-8

120/240 VOLT

REFLECTORES2.75
2.75 TORRE IZQUIERDA

1
2

3
4
5

1
2

3
4
5

REFLECTORES
TORRE DERECHA

3.00

3.00

11.50
11.50

5.75

5.75

18.00

75.0

47.92

7.50

6 2

8 1

8 1

1 1/2" EMT

150/2 75/2 75/2 75/2 75/2 25/2 150/2 75/2

DISPONIBLE

N1 N2 N3 N4 CACHEO SG1

EDIF. ADM.

400/2 AMP.

POSTE  35 pies 500 DAM

CUT-OUT 100 AMP, 15 KV

AAA C #2/0, 50 MTS 

FUSIBLE 12 AMP.

CUT-OUT 100 AMP, 15 KV
FUSIBLE 12 AMP.

PARARAYO 9 KV,10KA

POSTE  35 pies 500 DAM

R.C. 400/2 - 240V NEMA 3 

TRANSF. 100 KVA,1,60#2
7.2 KVA - 120/240 VOLTIO

TIPO PAD MONTED

E.C. 400/2 - 240 VOLTIO 3" PVC

PLANTA DE EMERGENCIA
      100 KVA, 1, 60HZ

PANEL BOARD 450 AMP, 1",60HZ, NEMA 3

BARRAS 450 AMP, 60HZ - 120/240 VOLT. 

I.T.A. 400/2

3# 1/0 THW X FASE
1# 2/0 THW - NEUTRO
1# 2THW - TIERRA
3'' EMT 

2# 1/0 THW X FASE
1# 2/0 THW - NEUTRO
1# 2THW - TIERRA
3'' EN IMC 

DIAGRAMA UNIFILIAR

SG2

ILUMINACION EXTERIOR Y TORRES DE VIGILANCIA


