ESPECIFICACIONES TECNICAS

item No. 1
Especificacion Técnica Unidad | Cantidad
MINIBUS PARA 14 @16 PASAJEROS ;
Aiio de 2023
fabricacion
Tamaiio de o i §
MotoE Minimo 2.5L (2500cc)
Fuerza Motriz Minimo 125 hp N
Cantidad de 4 cilindros (minimo)
Cilindros
Combustible Diesel
Puertas 5
Transmisién Mecanica 5 Velocidades (minimo)
Color Blanco
Traccién 4x2
Frenos Sistema de frenado ABS (Discos de frenos o tambores)
Capacidad 14 @ 16 pasajeros ub
Asientos Tela
Cinturones de Todos los asientos
Seguridad
Aire Delantero y Trasero
Acondicionado
. Alfombra, triangulo de seguridad, llave de rueda, gato
Accesorios hidraulico, gomas de repuesto full size
Bolsas de aire 2 frontales (Opcional)
Suspension Independiente
delantera
Suspensién Rigida
trasera
Radios AM /FM/ BLUETOOTH
I) Certificacion de garantia de fabrica en piezas y
servicios: 3 anos o 100,000 km. (Minimo)
Certificaciones 2) Presencia de Concesionarios autorizados y
representante oficial de la marca (Minimo 3 nivel
nacional).




3) Documentacién que evidencie presencia de la
marca en territorio dominicano por al menos 30
anos.

Pais de
fabricacién

Estados Unidos, Japon, Corea, Suecia, Alemania

item No. 2
Especificacion Técnica Unidad | Cantidad
AUTOBUS PARA 30 @ 35 PASAJEROS
Ao 2023 @ _
Combustible Diesel .
Puertas 2 (minimo)
Transmision Mecanica 5 velocidades
Traccion 4x2
Fuerza Motriz Minimo 130 HP
Tamaiio de Motor Minimo 3.9 L (3900 cc)
Pasajeros 30a35
Color Blanco
Suspension delantera Independiente
ubD

Suspension trasera

Rigida

Bolsa de Aire

2 frontales (opcionales)

Sistema de Freno

Tipo tambor en las 4 ruedas

Tanque Combustible

95 litros / 25 galones

Radios

AM /FM/ BLUETOOTH

Certificaciones

I) Certificacion de garantia de fabrica en
piezas y servicios: 3 anos o 100,000
lkm. (Minimo)
2) Presencia de Concesionarios
autorizados y representante oficial de
la marca (Minimo 3 nivel nacional).
3) Documentacién que evidencie
presencia de la marca en territorio
dominicano por al menos 30 afios.

o —.
A r-_,\\

Pais de fabricacion

Estados Unidos, Japon, Corea, Suecia,
Alemania




item No. 3

Suspension delantera

Independiente

Suspensién Trasera

e Muelles y compensadores
(o]

e Suspension trasera Multilink.

Frenos Delanteros

Frenos de discos con sistema ABS

Frenos Traseros

Tambor Asistidos por ABS

Combustible minimo 75 litros

Capacidad

Bolsas de aire 2 frontales (Minimo)
Puertas 4
Pasajeros 5

Aros (pulgadas)

Diametro minimo |7

Indicadores

Odometro
Tacometro
Temperatura

Accesorios

Aire Acondicionado
Radios AM /FM/ BLUETOOTH
Goma de Repuesta
Herramientas
Manual de Conductor

Especificacion Técnica Unidad | Cantidad
CAMIONETA DOBLE CABINA 42X 4

Ao 2023
Tamarfio de Motor Minimo 2.8 L (2800 cc) §
Fuerza Motriz Minimo 188 HP “‘ O

450 NM (minimo)
Torque
Cilindro 4 en Linea
Inyeccién Directa, Common Rail
Combustible Diesel
Capacidad de Carga 805 kg en Adelante
Neta
Traccién 4WD por Selector Eléctrico
Transmisién Automatica de 6 velocidades en adelante

ub




Otros

Asientos separados
Barras estabilizadoras
Luces Direccionales
Espejo Retrovisores
Cristales Eléctricos
Doble bolsa de aire

Estribos
Bomper Trasero
Guia Ajustable
Direccién Hidraulico o eléctrica

Certificaciones

servicios: 3 afos o 100,000 km (minimo).

nivel nacional).

|-Certificacion de garantia de fabrica en piezas y

2-Presencia de Concesionarios autorizados y
representante oficial de la marca (Minimo 3

3-Documentacion que evidencie presencia de la

marca en territorio dominicano por al menos e
30 afos.
Pais de fabricacion Estados Unidos, Japén, Corea, Suecia, |
Alemania -
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